ZaFix® STZ

Technische Daten
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SIHGA® ZaFix® Justierbereich Charakteristische Werte
objektpack STZ Hohe [mm] Druckkraft [kN] Zugkraft [kN]
Art. Nr. VE Type von bis Rc, k Rt k
35909 10 STZ 211 120 160 44,63 -
35919 10 STZ 221 120 160 44,63 -
36009 10 STZ 310 120 160 70,42 -
36019 10 STZ 311 120 160 70,42 -
36059 10 STZ 320 120 160 70,42 -
36069 10 STZ 321 120 160 70,42 -

Charakteristische Werte fir Bemessung nach EC 5 | Charakteristische Werte fiir die Festigkeitsklasse C 24 (pk 350 kg/m?)

TAKE THE BEST
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ZaFix® STZ

Technische Daten
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SIHGA® ZaFix® Justierbereich Charakteristische Werte

objektpack STZ Hohe [mm] Druckkraft [kN] ~ Zugkraft [kN]
Art. Nr. VE Type von bis Re, k Rt k
36109 10 STZ 330 125 160 70,42 8,98
36119 10 STZ 331 125 160 70,42 8,98
36129 10 STZ 332 165 200 57,38 8,98
36139 10 STZ 333 205 240 46,26 8,98
36169 10 STZ 336 160 195 59,20 8,98
36189 10 STZ 338 160 195 59,20 8,98

Charakteristische Werte fiir Bemessung nach EC 5 | Charakteristische Werte fir die Festigkeitsklasse C 24 (pk 350 kg/m?)

TAKE THE BEST
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Systemvertrieb Innovativer Holzbauprodukte
Gmunden Austria

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4
A-4694 Ohlsdorf bei Gmunden

Telefon: +43 7612-74370-0
Fax: +43 7612-74370-10
E-Mail: info(dsihga.com
Web: www.sihga.com

ZaFix® STZ

Technische Daten
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LaFix® STZ 742 LaFix® STZ 743 LaFix® STL 744
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SIHGA® ZaFix® Justierbereich Charakteristische Werte
objektpack STZ Héhe [mm] Druckkraft [kN] Zugkraft [kN]
Art. Nr. VE Type von bis Re, k Rtk
36529 5 STZ 742 165 210 154,50 10,57
36539 5 STZ 743 215 260 140,08 10,57
36549 5 STZ 744 265 310 117,72 10,57

Charakteristische Werte fiir Bemessung nach EC 5 | Charakteristische Werte fir die Festigkeitsklasse C 24 (pk 350 kg/m?)
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