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TECHNISCHES MERKBLATT

Lignolan® Isolierfarbe

Dieses Merkblatt hat die Funktion, den Anwender hinsichtlich der Eigenschaften des vorgenannten Produktes
unverbindlich zu beraten. Die enthaltenen Angaben wurden in Labor und Praxis als Richtwerte ermittelt und ent-
sprechen dem Stand der heutigen Technik, entbinden den Verbraucher jedoch nicht davon, das Produkt fir den
vorgesehenen Einsatz, auch hinsichtlich des Farbtones etc. vor Anwendung unter Praxis-Bedingungen zu priifen.
Wegen der Vielfalt der Verwendungs- und Verarbeitungsmaéglichkeiten, der Umwelteinfliisse und Werkstoffe
miissen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an
unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhaltnis begriindet.
Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorige seine Giiltigkeit.

Produktkategorie

Holzdeckanstriche

Anwendungsbereich Vorgesehen zur Verminderung von Durchschlagen wasserloslicher Holzinhaltstoffe bei
Holzern im Innen- und AuRenbereich. Wasserldsliche Holzinhaltstoffe, die in einigen
heimischen, aber auch tropischen Hélzern vorkommen, kénnen zu Trocknungsverzo-
gerungen bei oxidativ oder chemisch trocknenden Lacksystemen oder zu gelblichen,
rotlichen oder braunen Farbdurchschldgen, die teilweise erst nach Monaten sichtbar
werden, fihren.

K&S Lignolan® Isolierfarbe ist eine wasserverdiinnbare, deckende Sperrgrundierung auf
Reinacrylatbasis. Die Farbe ist geruchsmild, ldsst sich kraftsparend auf das Holz auftra-
gen und ist blockfest. Das Produkt ist wetterbestandig, hochelastisch, diffusionsoffen
und zeigt eine hervorragende Deckkraft. Der Film ist matt und die Holzmaserung zeich-
net sich nach dem Erstauftrag noch reliefartig ab. Vermindert wirkungsvoll das Durch-
schlagen von farbigen wasserldslichen Holzinhaltsstoffen.

Eigenschaften

Technische Daten Lésemittel wasserverdiinnbar
_ S Bindemittel Reinacrylate
pVZ{?\/s;ict’Zo%;Z;ejZ:Zc ’ Geruch charakteristisch
Farbton schwanken. Farbe (flassig) weild
Viskositdt 43 sec (8 mm)
Dichte 1,15
pH-Wert 8,7
Flammpunkt nicht brennbar
Anstrichbild hochdeckend,matt
Einsatzort innen und auBen
Wirkstoffe biozidfrei
Einbringmenge biozidfrei
Applikationsver-  Streichen
fahren
Gebindegroflen 11251;51;101
Farbtone Weil}
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Vorbereitungen
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bedingungen

Verarbeitung

Verbrauch

Trocknung
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Lagerung

Entsorgung

Kennzeichnung
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Bitumindse Materialien, Kunststoffe, Putz, Beton oder Steinzeug wegen moglicher Ver-
schmutzung abdecken. Pflanzen sollten zuriickgebunden und nicht benetzt werden.
Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtlasuren miissen restlos entfernt
werden. Stark verwitterte Holzer anschleifen, bis eine gleichmaRige, tragfahige Hol-
zoberflache entsteht. Schleifstaub griindlich entfernen. Wir empfehlen, bei entspre-
chender Gefahrdung durch holzzerstérende Pilze und Blaue im Aullenbereich, mit K&S
Fungizidgrund W vorzubehandeln. Bei tragenden Bauteilen und entsprechender Ge-
fahrdungsklasse ist eine Grundierung mit einem bauaufsichtlich zugelassenem Holz-
schutzmittel vorgeschrieben. Gerne beraten wir Sie diesbezliglich. Bitte legen Sie die im
Sicherheitsdatenblatt beschriebene Schutzausristung an.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Nebel und nicht unter 5 °C verarbeiten.
Das Holz darf eine maximale Holzfeuchte von 15 % aufweisen.

Bei der Verarbeitung im Streichverfahren sollte, speziell beim ersten Auftrag darauf
geachtet werden, das Produkt satt aufzutragen und kurz zu verschlichten. Das Mate-
rial muss, um eine gute Isolierwirkung zu erzielen, in zwei Arbeitsgangen ohne Zwi-
schenschliff aufgebracht werden. Es sollte GbermaRiges Ausstreichen in der Flache
vermieden werden, um die Aktivierung der wasserloslichen Inhaltstoffe nicht unnétig
zu beginstigen. Zwischen den Arbeitsgdngen muss die Trocknungszeit eingehalten wer-
den. Fiir die Anwendung im Spritzverfahren wurde unser Produkt Lignolan® Isolierfarbe
S entwickelt.

Je nach Saugfihigkeit des Untergrundes 100-150 ml/m? pro Anstrich . Bei sehr rauen
oder sehr trockenen Untergriinden kann der Verbrauch noch hoher liegen.

Wahrend der Trocknung fir ausreichende Be- bzw. Entliiftung sorgen. Bei Normklima
(25 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) grifffest nach ca. 1 h, Gberstreichbar nach 4h. Bei schlech-
ter Luftung, Abweichung vom Normklima oder erhohter Schichtstdrke kann sich die
Trocknung erheblich verzogern.

Die Arbeitsgerate sind sofort nach Gebrauch griindlich mit Wasser und Seife auszuwa-
schen bzw. laut Angabe des Gerateherstellers zu reinigen.

Das Produkt nur in dicht verschlossenen Originalgebinden, trocken und bei Tempera-
turen zwischen 5 °C und 30 °C lagern. Anbruchgebinde schnellstmdoglich verbrauchen.
Bitte beachten Sie auch die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Reinigungsreste sowie Gebinde mit
Resten bei der Sammelstelle fiir Altlacke abgeben (Abfallschliissel: 080112).

Einstufung Kein Gefahrstoff.
R-Sétze Entfallen.
S-Sdtze [S 2] Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. [S 20] Bei der

Arbeit nicht essen und trinken.
Wassergefihr- WKG 1 (schwach wassergefahrdend)

dungsklasse

Transportvor- Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

schriften

Biozid-Meldever- entfallt, da biozidfrei

ordnung

voc EU-Grenzwert fur das Produkt (Kat. A/g): 50 g/I (2007) / 30 g/I
(2010). Dieses Produkt enthalt max. 5 g/l VOC.

Inhaltsstoffe Reinacrylate, Wasser, Pigmente, Additive

KOCH & SCHULTE P2



Hersteller Koch & Schulte GmbH & Co. KG
Zum Drahtzug 5
57645 Nister
Tel.: 02662-94469-0
Fax: 02662-94469-9
info@kochundschulte.de
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