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sicherheit im holzbau garantiert aussergewöhnliches

WabaFix® WF
Technische Daten

11/2019

charakteristische werte für bemesung nach ec 5, rohdichte rk = 380 kg/m³
gewählte stahlteildicke 15 mmcharakteristische werte für bemesung nach ec 5, rohdichte rk = 380 kg/m³

1entspricht 3 bzw. 2 Verbindungen
2 empfohlene werte für beton mind. c20/25, ohne randeinfluss
  befestigung mittels beziFix® anker zF 7,5 x 60 mm, schrauben, separat erhältlich
  charakteristische werte für bemesung nach ec 5, rohdichte rk = 380 kg/m³
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SIHGA® WabaFix® Nebenträger Schraube Charakteristische Werte Empfohlene Werte Holz - Beton2

objektpack WF Breite Höhe GoFix® S+ Belastungsrichtung [kN] Belastungsrichtung [kN]
Art. Nr. VE Type [mm] [mm] d1 x L F1 F2 F3 F1 F2 F3

43146 61 210 100 250 8,0 x 95 54,72 32,28 32,28 18,96 18,96 18,96
43156 61 210 100 270 8,0 x 125 71,04 35,52 35,52 18,96 18,96 18,96
43206 41 280 100 320 8,0 x 95 72,96 43,04 43,04 25,28 25,28 25,28
43216 41 280 100 340 8,0 x 125 94,72 47,36 47,36 25,28 25,28 25,28

Abmessung [mm]
WabaFix® WF

Type L B S S II
WF 210 210 79 12 17
WF 280 280 79 12 17


